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Zugestellt durch Post.at

DO 09.03. – SA 25.03.2023

Granum Antik – 6 cm
Mit diesem Stein verleihen Sie Ihrem Umfeld Persönlichkeit. Die natürliche 
Kantenführung sowie die melierten Farben machen den GRANUM ANTIK 
angenehm und komfortabel. Für ein attraktives Farbenspiel und eine 
gleichmäßige Oberfläche sollte bei der Verlegung aus mehreren Paletten 
gleichzeitig gearbeitet werden.
Formate: 12,5 x 12,5 cm, 18,8 x 12,5 cm, 25 x 18,8 cm
Steinstärke: 6 cm
Farben: muschelkalk und lavagrau meliert 45459090

per m2



2

abab25259090
per m2

Pflasterstein Liana
6 Farben, 5 Formate – der ideale Stein für kreatives Gestalten. Zusätzlich punkten  
die Quarzoberfläche, seine Alltagstauglichkeit und nicht zuletzt der Preis.  
PKW befahrbar
Formate: 10,5 x 10,5 cm, 10,5 x 21 cm, 21 x 14 cm, 21 x 21 cm, 21 x 28 cm
Steinstärke: 6 cm
Farben: naturgrau, anthrazit, hellbraun,
schiefergrau, dolomit, vulkanbraun

Kombipflaster Colorado
Das Kombipflaster mit Quarzschichtfläche und vier 
verschiedenen Steingrößen eignet sich bestens für  
Terrassen, Hauseinfahrten uvm. Die warmen und moder-
nen Farben sorgen für ein harmonisches Gesamtbild.  
Die einzelnen Formate sind nur kombiniert erhältlich.  
Mit 5 mm Fuge.
Steinstärke: 6 cm
4 Formate – 6 Farben
Farben: grau, grauschwarz, rostgrau, graphitweiß,  
rauchbraun, silbergrau schattiert

VERLEGESERVICE
Profitieren Sie von der umfassenden 
Auswahl, der kompetenten Beratung 
und dem Verlegeservice in Ihrem 
Salzburger Lagerhaus.

abab26265050
per m2
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Gartenplatte Colorado
Ab und zu muss es was Besonderes sein. Die 
Ebenseer Gartenplatte COLORADO bringt Leben 
auf Ihre Terrasse und wirkt durch ihre schattierte 
Farbgebung sehr harmonisch im Gesamteindruck. 
Die Platten sind mit Mircofase und Verschiebesi-
cherung versehen.
Format: 60 x 30 cm
Plattenstärke: 5 cm
Farben: graphitweiß  
und rauchbraun 685

per Stk

ab 12.-
per Stk

Gartenplatte Kreativ
Die Verwendung von Naturmaterialien wie Quarz, 
Marmor und Basalt sowie eine fein gestrahlte, 
gebürstete Oberfläche zeichnen diese Terrassen-
platte aus. Dadurch wird die Terrasse zum zweiten 
Wohnzimmer.
Formate: 40 x 40 cm, 60 x 40 cm, 60 x 60 cm
Steinstärke: 3 cm
Farben: Achensee, Mondsee,
Weißsee, Bodensee
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Stützmauersystem Bayfield
Die optimale Lösung für die Strukturierung Ihrer Außenanlagen und der 
Befestigung von Hängen. Bestehend aus Natursteinbeton mit bossierter  
Sichtseite und gebrochener Steinkante.
Format: Normalstein 
41,5 x 25 x 15 cm
Gewicht: 25 kg
Farben: beige-braun, grau-anthrazit

Hochkönig Zaun
Mit dem exklusiven Hochkönig Mauer- und Zaunsystem finden Sie die anspruchs-
volle Möglichkeit Ihr Grundstück abzugrenzen. Die auf zwei Seiten gespaltene 
Oberfläche verschafft eine naturnahe Optik.
Format: Normalstein 40 x 20 x 18 cm
Farben: naturweiß, granitgrau

naturweiß

granitgrau

ab 1775
per Stk

ab 1320
per Stk
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lava

alaska

tosca

ab 2849
per m2

ab 2799
per m2

LGH-Pflasterstein-Mix „schiefer“

LGH-Pflasterstein „schiefer“

LGH-Pflasterstein
Der LGH-Pflasterstein mit Hartsteinoberfläche wird aus hochwertigen Materialien hergestellt. Durch ein spezielles Verfahren 
erhält der Stein seinen einzigartigen Charakter. Kein Stein ist wie der andere, als ob er aus der Natur entsprungen wäre.  
Mit den 4 Farbnuancen schiefer, alaska, lava und tosca entstehen natürlich anmutende Sichtflächen, welche sich gut mit der 
bewährten LGH-Gartenplatte kombinieren lassen. Geprüft nach EN 1338 Frost-Tausalz-Widerstandsklasse 3 D.

LGH-Pflasterstein-Mix 
Formate: 4 Steinformate abwechselnd 
im Läuferverband palettiert
Steinstärke: 6 cm
Farben: schiefer 92760, alaska 92761, lava 92762

LGH-Pflasterstein
Formate: 26,2 x 17,5 cm
Steinstärke: 6 cm
Farben: schiefer 82032, lava 88473, alaska 
88470, tosca 88471
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LAGERHAUS 12. bis 28. 3. 2020

Auch für Stufenplatte

verwendbar!

granitgrau 40/40 cm 91888

granitgrau 60/40 cm 91889

granitgrau 60/60 cm 91890

naturgrau 40/40 cm 17428

naturgrau 60/40 cm 36402

naturgrau 60/60 cm 81537

vulkangrau 40/40 cm 17425

vulkangrau 60/40 cm 36432

vulkangrau60/60 cm 81539

LGH-Gartenplatte
Die LGH-Gartenplatte zeichnet sich 
durch den monolithischen Aufbau, 
eine fein gestrahlte Oberfläche 
sowie hohe Rutschfestigkeit und 
Strapazierfähigkeit aus.

Formate: 40 x 40 cm, 
60 x 40 cm, 60 x 60 cm
Plattenstärke: 3,30 cm
Farbe: naturgrau, granitgrau, 
vulkangrau, tosca, schiefer

3 Farben  

3 Formate

ab 709
per Stk

2 Farben  

1 Format

tosca 60/40 cm 17392

schiefer 60/40 cm 17393
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Haunsberg Pflaster
Oberfläche gestrahlt und gebürstet, Kanten gerundet.  
Ein Stein, der bodenständigen Charakter mit antikem Look kombiniert.
Formate: 16 x 16 cm, 16 x 20 cm, 16 x 24 cm, 24 x 36 cm 
3 Steinformate abwechselnd im Läuferverband palettiert.
Steinstärke: 7 cm
Farben: silbergrau, sandstein, nussbraun 4449

per m2

Flachgau Pflaster
Granitoberfläche gestrahlt und gebürstet. Das exklusive Pflaster mit der 
hochwertigen Oberfläche.
Formate: 20 x 20 cm, 20 x 24 cm, 20 x 32 cm, 20 x 36 cm
Dielenpflaster: 16 x 48 cm 
Steinstärke: 7 cm
Farben: schiefer, jura, naturbraun, dolomit 4390

per m2
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Porphyr Bahnen 25848

Mit bruchrauer Oberfläche und  
gebrochenen Kanten.  
Erhältlich in verschiedenen Breiten 
von z.B.: 20, 25, 30, 35 oder 40 cm,  
die normale Sortierung hat eine 
Stärke von 3 bis 6 cm.

per m2 ab 69.-

per m2 ab 69.-

Travertin Beige 13579

Der mediterrane „Evergreen“ der Terrassenbeläge.
Bodenplatte Oberfläche geschliffen/getrommelt, 
Kanten gesägt/getrommelt,
kompakt, robust und frostbeständig.

Format: 60 x 40 cm 
Steinstärke: 3 cm
Andere Formate auf Anfrage!

Travertin Nut Römischer Verband 3 cm
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Für Pflaster- & Plattenverlegung

Quarzolith Trass-Bettbeton
40 kg 36586

Als Trag- und Bettungsschicht für Bodenbeläge aus 
Natur- und Kunststein sowie Beton- und Naturstein-
pflaster.
Dickbett-Verlegemörtel mit Trass und Zement als 
Bindemittel (geringe Ausblühungsneigung) für 
Plattenbeläge sowie Natursteine innen
und außen. Festigkeitsklasse C16/20
in Anlehnung an EN 206-1

Quarzolith Pflasterfuge
25 kg 21315

Zum Verfugen von Flächenbefestigungen mit 
Pflaster- und Plattenbelägen. Pflasterfuge hat geringe 
Ausblühungsneigungen. Leichte Verarbeitung in der 
Schlämmtechnik.
• geringe Ausblühungsneigung
• frost- und tausalzbeständig
• trasshaltig
• leichte Verarbeitung in Schlämmtechnik
• haltbar und pflegeleicht
Hoch fließfähiger, frost- und tausalzbeständiger 
Fugenmörtel zum Einschlämmen von Pflaster-
steinen und -platten.
Fugenbreite mind. 5 mm bis max. 30 mm.
Festigkeitsklasse C25/30
in Anlehnung an EN 206-1

Quarzolith Steinkleber
25 kg 23040

Zur Pflaster- und Plattenverlegung.
• wasserunlöslich
• frostbeständig
• verformungsfähig
• optimaler Haftverbund
Trasshältiger Mittelbettmörtel für Plattenbeläge aus 
Naturstein und Betonsteinpflaster/-platten innen und 
außen auf Verlegebeton,
Bettbeton, Beton und
Estrich (auch für Heizestrich). 2390

1 kg = 0,95949
1 kg = 0,37

Stones Eco Fugensand® 1-20 mm 25 kg 
Stones Eco Fugensand® ist ein ökologisches, innovatives Fugenmaterial, 
stabilisiert durch das Bindemittel SOLID GREEN BINDER, für wasserdurch-
lässige Fugensysteme in ungebundener Bettung im Freiraum. Geeignet für 
leicht und maximal in Schrittgeschwindigkeit befahrbare Verkehrsflächen 
mit Ziel und Quellverkehr, z. B. Haus- und Hofeinfahrten, PKW-Stellplätze, 
Fußgängerzonen, Geh- und Radwege, Terrassen etc.

4990
1 kg = 1,99

Stones Eco Fugensand® 
1-20 mm Basalt 25 kg 97813

Stones Eco Fugensand® 
1-20 mm Beige 25 kg 97812

3990
1 kg = 1,60

Stones Eco Fugensand® 
1-20 mm Grau 25 kg 97811

3990
1 kg = 1,60

• Farben: Grau, Beige und Basalt
• für Fugen von 1-20 mm
• gebrauchsfertig – fix & fertig gemischt
• luftaushärtend
• einfacher Einbau
• wasserdurchlässig
• bewuchs-hemmend
• schleierfrei
• jederzeit nachverfugbar
• frostbeständig
• unbegrenzt lagerfähig
• selbstreparierend, durch Feuchtigkeit wird das Bindemittel reaktiviert

849
1 kg = 0,21
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ab 25 lfm, H 100 cm 

Felderzaun 32717

• für Zaunhöhe 0,97 m in RAL 6005
• Matte aus punktgeschweißten Gitter
• Maschenweite 100 x 50 mm
• Feldlänge 2.000 mm
• Drahtstärke 3,8 mm
Besondere Stabilität durch Verstärkungsfalte.

Montage mittels Oktavia Zwischensäule.

Mattenzaun Doppelstabmatte 92834

• aus punktgeschweißten Gitter
• Maschenweite 200 x 50 mm 
• Mattenlänge 2.510 mm
• senkrechter Draht 5 mm
• doppelter waagrechter Draht 6 mm
• in RAL 7016 grau beschichtet

Einfache Montage mittels Uni Säule.

Wahlweise mit 

Oktavia Uni Säule oder Oktavia 

Zwischensäule zu montieren!

Diagon Rolle 48903

Rollenzaun aus geschweißtem Diagon 
Gitter. Kunststoffbeschichtet, RAL 6005. 
Leichtes, stabiles und fix verschweißtes 
Gitter für Zaunhöhe 100 cm. Ist rasch zu 
montieren und eignet sich besonders als 
Einzäunung für
Heim und Garten.

3490
per Stk

Höhe 0,97 m / grün

4990
per Stk

Höhe 1,03 m / grün

698
per lfm

Rollenzaun Villagon 48902

100 x 2500 cm
Punktgeschweißter Rollenzaun mit Maschen-

weite 75 x 50 mm, Drahtstärke 2,0 bzw. 2,5 mm.
Kunststoffbeschichtet, in RAL 6005 grün.
Der stabile Rollenzaun durch punktgeschweißte Maschen. Für die Montage ist kein 
Spann- oder Nähdraht erforderlich. Wir empfehlen jedoch an der Oberkante eine 
Reihe Spanndraht zu ziehen für ein optimales Ergebnis.

ab 25 lfm 629
per lfm

TIPPTIPP

Nutzen Sie

unseren Montage-

und Lieferservice.

Zaunsysteme

MONTAGESERVICE

LIEFERSERVICE

Zustellung E 90.-

per Hub E 8,16
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Zaunsysteme

Fugensand trocken 36296 
Körnung: 0,1 - 0,5 mm
Gewaschener, gesiebter, feuergetrockneter 
kalk- und kaolinfreier Quarzsand.

Streu- und Pflastersplitt 18277 
Körnung: 4,0 - 8,0 mm
Ist ein natürlicher, aufbereiteter, umweltfreund-
licher Rohstoff. Das ideal gebrochene Korn bewirkt 
eine hohe Abriebfestigkeit. Hervorragend geeignet 
als Unterbett für Pflastersteine, 
Beeteinfassungen  
und als Streusplitt.

Streu- und Pflastersplitt 20626 
Körnung: 2,0 - 5,0 mm
Ist ein natürlicher, aufbereiteter, umwelt-
freundlicher Rohstoff. Das ideal gebrochene 
Korn bewirkt eine hohe Abriebfestigkeit. Hervorra-
gend geeignet als Unterbett für 
Pflastersteine, 
Beeteinfassungen  
und als Streusplitt.

Kinderspielsand Sandy 20730  
Rundkörniger kalk- und kaolinfreier Quarzsand. Öko-
logisch und gesundheitlich unbedenklich, gut form-
bar durch Tonanteile. Verkrustungs- und staubfrei. 
Enthält zusätzlich natürliche, ätherische Duftstoffe 
zur Fernhaltung von 
Hunden und Katzen.

Streu- und Pflastersplitt  
Big Bag 1.000 kg 18539

Körnung: 2,0 - 5,0 mm  
Ist ein natürlicher, aufbereiteter,  
umweltfreundlicher Rohstoff. Das ideal 
gebrochene Korn bewirkt eine hohe  
Abriebsfestigkeit. Hervorragend geeignet 
als Unterbett für Pflastersteine,   
Beeteinfassungen und als Streusplitt.

Kinderspielsand 36785  
Rundkörniger kalk- und kaolinfreier Quarzsand. 
Ökologisch und gesundheitlich unbedenklich, gut 
formbar durch Tonanteile. Verkrustungs- und 
staubfrei.

Fugensand trocken 35679 
Körnung: 0,3 - 1,0 mm
Gewaschener, gesiebter, feuergetrockneter 
kalk- und kaolinfreier Quarzsand.

1.000 kg Big Bag 109.-109.-

25 kg Sack 

449999

25 kg Sack 

553939
25 kg Sack 

449999
25 kg Sack 

442929

25 kg Sack 

442929
25 kg Sack 

554949

Zustellung E 90.-
per Hub E 8,16

LIEFERSERVICE

Hunde und Katzen  

abweisend!
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Sichere Entwässerung
von Haus und Hof

Rückstauverschluss Staufix 49376

• DN 150
• Korrosionsfrei
• Nach Norm

399.-399.-

Hofablauf Ecoguss 14500

• DN 150
• Korrosionsfrei
• bis 12,5 t belastbar

129.-129.-

63639090 34349090

 - mit Guss-Stegrost schraublos 
arretiert, bis Klasse B 125

 - Verankerungstaschen  
für einen erstklassigen  
Halt im Beton

 - Baulänge 1 m

Die BG-FILCOTEN® self ist äußerst leicht und durch ihre 
kompakte Bauweise sehr handlich – also bestens geeignet 
für den privaten Einsatz in Haus und Garten.

Einfach im Einbau.
Elegant im Design.

self
BG-FILCOTEN®

 - mit Stegrost verzinkt, 
schraublos arretiert, 
PKW-befahrbar

 - Verankerungstaschen  
für einen erstklassigen 
Halt im Beton

 - Baulänge 1 m

13505 13504
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MischNix 
Speed Trockenbeton 91468

• extrem rasch härtend
• das Bauteil wird nach wenigen Minuten fixiert
• widerstandsfähig und frostsicher
• leicht belastbar nach 1 Stunde
• voll belastbar nach 24 Stunden 1 kg = 0,4811118989

Sofort einsetzbar – 

kein Mischen notwendig!

Straße

Asphalt-Fix
Produkt Info‘s*

DEDE24680000045125 kgca. 

25 kg/m² 

je cm 

Schichtdicke

Farbton: schwarz

Reparaturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt- und 

Betonflächen, leicht zu verarbeiten, schnell aushärtend, 

belastbar, mit Asphalt überbaubar. Nach Einbau und  

Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort über- 

fahrbar. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund Fix.

BORNIT 
®-Asphalt-Fix

 Verbrauch  Gebinde  Art.-Nr. Pal.

Ergänzungsprodukte: Grundierung: BORNIT®-Bitugrund Fix

Verarbeitung: BORNIT®-Handstampfer

Reinigung: BORNIT®-MultiClean

Straße

Asphalt-Fix
Produkt Info‘s*

DEDE24680000045125 kgca. 

25 kg/m² 

je cm 

Schichtdicke

Farbton: schwarz

Reparaturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt- und 

Betonflächen, leicht zu verarbeiten, schnell aushärtend, 

belastbar, mit Asphalt überbaubar. Nach Einbau und  

Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort über- 

fahrbar. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund Fix.

BORNIT 
®-Asphalt-Fix

 Verbrauch  Gebinde  Art.-Nr. Pal.

Ergänzungsprodukte: Grundierung: BORNIT®-Bitugrund Fix

Verarbeitung: BORNIT®-Handstampfer

Reinigung: BORNIT®-MultiClean

Straße

Asphalt-Fix
Produkt Info‘s*

DEDE24680000045125 kgca. 

25 kg/m² 

je cm 

Schichtdicke

Farbton: schwarz

Reparaturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt- und 

Betonflächen, leicht zu verarbeiten, schnell aushärtend, 

belastbar, mit Asphalt überbaubar. Nach Einbau und  

Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort über- 

fahrbar. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund Fix.

BORNIT 
®-Asphalt-Fix

 Verbrauch  Gebinde  Art.-Nr. Pal.

Ergänzungsprodukte: Grundierung: BORNIT®-Bitugrund Fix

Verarbeitung: BORNIT®-Handstampfer

Reinigung: BORNIT®-MultiClean

BORNIT®-ASPHALT-FIX

BORNIT®-Asphalt-Fix 25 kg 96425

Reparaturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt- und 
Betonflächen, leicht zu verabeiten, schnell aushärtend, 
belastbar, mit Asphalt überbaubar. Nach Einbau und 
Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort überfahrbar. 
Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund Fix.

• kalt zu verarbeiten und fertig eingestellt
• keine Mischzeiten nur mit Wasser zu benetzen (Gießkanne)
• nach Einbau und Verdichtung sofort befahrbar und standfest 
• nicht frostempfindlich und bei Temperaturen bis - 5°C einsetzbar
• von einer Person ohne großen Geräteaufwand einbaubar 
• kann auch auf nassen Untergrund eingesetzt werden

Bituspray 
Haftgrund  
600 ml 29450

Sprühbare, lösemittelhaltige 
Bitumengrundierung. 
Spraydose mit 360° 
Kippventil, zum mühelosen 
Grundieren kleiner Flächen 
ohne Einsatz weiterer 
Werkzeuge, dringt gut in 
den Untergrund ein, wirkt 
staubbindend und trocknet 
schneller als streichfähige 
Bitumenvoranstriche. 
Nicht für die Verarbeitung 
in Innenräumen geeignet.

1 l = 34,8425259090

1 l = 2,3959599090

MischNix C16/C20
SPEED Trockenbeton KEIN MISCHEN

NOTWENDIG

• Extrem rasch härtend
• Das Bauteil wird nach 
 wenigen Minuten fixiert
• Widerstandsfähig und frostsicher
• Leicht belastbar nach 1 Stunde
• Voll belastbar nach 24 Stunden

                  MischNix SPEED Trockenbeton
Sofort einsetzbar –
Kein Mischen notwendig!

                 Produktinformation

MischNix C16/C20
SPEED Trockenbeton KEIN MISCHEN

NOTWENDIG

• Extrem rasch härtend
• Das Bauteil wird nach 
 wenigen Minuten fixiert
• Widerstandsfähig und frostsicher
• Leicht belastbar nach 1 Stunde
• Voll belastbar nach 24 Stunden

                  MischNix SPEED Trockenbeton
Sofort einsetzbar –
Kein Mischen notwendig!

                 Produktinformation
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Weber Beton/
Estrich 10 kg 98457

Beton / Estrich 10 kg - C25/30
Beton und Zementestrich im 
Innen- und Außenbereich.
• für Estricharbeiten
• für kleine Betonarbeiten
• für Reparaturen

Weber Feuerfestmörtel 
5 kg 98455

Feuerfestmörtel / Schamottemörtel 5 kg
Für Mauerarbeiten und Reparaturen in 
feuerfesten Bereichen wie Öfen
und Kamine.
• z.B. für Koch-, Brotback- und 
  Pizzaöfen, offene Kamine und
  Grillkamine
• schnelle Verarbeitungszeit, Inbetrieb-
  nahme nach 24 Stunden
• Temperaturbeständigkeit bis 1100°C

Weber Zement 5 kg 98456

Zement 5 kg 
Mineralisches Bindemittel zur Herstellung von 
Mörtel, Putz und Beton.
• universell einsetzbarer Portlandzement
• für Beton und Mörtelmischungen
• witterungsbeständig

Weber Baugips/
Stuckgips 5 kg 98448

Baugips / Stuckgips 5 kg
Zur Herstellung von handwerklichen 
Arbeiten, sowie Form- und 
Stuckausführungen im Innenbereich.
• gießfähig zum Ausführen von
  Stuckarbeiten
• für Ausbesserungs- und
  Montagearbeiten
• schnell abbindend
• leicht verarbeitbar
• sehr weißer Gips mit hoher Festigkeit

Weber Renovierspachtel 
“Alleskönner” 5 kg 98454

Filzputz / Feinputz
Naturweißer, faserarmierter, 
wasserabweisender Renovierspachtel für 
Innen und Außen.
• zum Kleben und Spachteln von
   Styropor / Perimeterdämmplatten
• zum Spachteln und Abfilzen von
   Wandflächen bis 10 mm
• als Haftbrücke für kritische
   Untergründe

Baukleber KS 220 25 kg 
23262

Zum Kleben von Dämmplatten. Zum 
Ausgleichen von mineralischen 
Fassadenflächen und Einbetten von 
Glasgittergewebe. Für Außen und Innen. 
Keine Systemprüfung.
• einfache Verarbeitung

1 kg = 2,2611112929
1 kg = 0,92991919

1 kg = 4.0820203939
1 kg = 2,0810103939

1 kg = 1,60779999
1 kg = 0,5814145959
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Reparaturmörtel 
Repafix 5 kg 78100

Reparatur- und Modelliermörtel 
für Böden, Treppen und Wände 
aus Beton, für Innen und Außen.
Verfüllen von Ausbrüchen und 
Löchern in Estrichen, Beton-
wänden und -decken, zum Aus-
gleichen von Treppenstufen, für 
Schichtdicken von 2 - 50 mm.

1 kg = 3,1717178989

Haftzusatz Emulsion 1 kg 61414

Verseifungsbeständiger Mörtel-Haftzusatz zum 
Verbessern von Mörtel und Putz.
• für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich
• als Anmachflüssigkeit zur Herstellung von 
 Haftschlämmen
• für Verbundestriche, Putze und für Neu- 
 auf Altbeton
• als Spritzbewurf vor dem Verlegen von 
 Fliesen im Dickbett auf Betonflächen, 
 z. B. in Schwimmbädern
• für Flickmörtel zur Reparatur schadhafter 
 Betonoberflächen und Putze
• für Putze auf Beton und Mauerwerk
• für Feinmörtel zum Ausbessern und Ausgleichen
 von Sichtbetonflächen, wenn die Struktur 
 erhalten werden soll

17175959

Gipsspachtel 
Muroplan 5 kg 62371

Gipsspachtel für Wand und Decke, 
für Innen zum Verfüllen von 
Rissen, Löchern, Fugen und 
Schlitzen, spannungsfrei 
aushärtend.

17176969
1 kg = 3,5419192929

1 kg = 3,85

Blitz-Zement-Mörtel 
Polyfix 5 kg 62370

Zum Ausbessern, Befestigen und 
Montieren.
• schnell abbindend, härtet nach  
 ca. 5 Minuten rissefrei aus
• leicht zu verarbeiten, nur mit  
 Wasser anzumischen
• ohne Grundierung oder  
 Haftbrücke zu verarbeiten.
• wasserfest, witterungs- und  
 frostbeständig, 
• universell Innen und Außen  
 einsetzbar.

5 Minuten

18187979
1 l = 3,76

Betonspachtel 
Nanocret FC 5 kg 78095

Betonspachtel faserverstärkt 
für Wand und Decke, für Innen 
und Außen. Zum Ausbessern von 
Kiesnestern und Schließen von 
Lunkern, zum Überspachteln von 
Mauerwerk, zum Ausgleichen 
unebenen Wandflächen, für 
Schichtdicken von 1 - 10 mm.

Saniermörtel 
Repament 
Multi 25 kg 89701

Variabler Schnellmörtel für 
Sanierungen. Einstellbar 
von fließfähig bis standfest. 
Schichtdicken von 10 - 70 mm, 
für Estrichflächen, leichte 
Vergussarbeiten und 
Sanierungen von Betonböden, 
Zementestrichen, 
Betonkonstruktionen, Treppen 
und Industrieböden; schnelle 
Aushärtung.

1 kg = 1,7944445959
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Rechteck

K11 Bitumenwellplatten 88081

guttanit K11 Bitumenwellplatten sind eine einfach zu verarbeitende, langlebige und preiswerte 
Lösung für Dacheindeckungen und Wandverkleidungen.

Qualität
Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten werden guttanit K11 Bitumenwellplatten laufend 
güteüberwacht und geprüft. Deshalb gewähren wir eine weltweite 15 Jahres Garantie auf Wasserun-
durchlässigkeit. Die guttanit K11 Bitumenwellplatten entsprechen der internationalen 
CE Norm EN 534:06.

Hohe Stabilität bei geringem Gewicht
guttanit K11 Bitumenwellplatten besitzen durch den speziellen Mehrschichtaufbau eine sehr hohe 
Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht, was eine leichte Unterkonstruktion erlaubt.

Technische Daten:

Plattenmaß: 2,00 x 0,83 m
Bruttodeckfläche:  1,66 m2

Nettodeckfläche:  1,40 m2

Wellenhöhe: ca. 30 mm
Wellenzahl: 11
Gewicht: ca. 2,5 kg/m2

Eigenschaften:

• kostengünstig
• hohe Verlegeleistung
• lange Lebensdauer
• Recyclingprodukt
• geringes Gewicht
• 15 Jahre Garantie

Die leichte und langlebige Alternative 

für wirtschaftliche Dacheindeckungen, 

Sanierung und Wandverkleidungen in 

Basaltschwarz.

18189090
per Platte

FLACHZIEGEL 

PLANO 11

• elegantes Design 

• für Neubau und Sanierung

• technisch ausgereift

• in fünf modernen Farben verfügbar

Sie sehen ein Dach?
Wir sehen ein Qualitätsversprechen.
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Schwerlastrohr PE SN8 33774, 33779

• NW 150 bis NW 800
• Baulänge 6 Meter
• Außen gewellt, innen glatt
• Mit wasserdichter Muffenverbindung,  

einschließlich Profildichtring
• Umfangreiches Formstückprogramm

Drainrohr rund LP PE NW100 35856, 35870

• NW 100 bis NW 400
• Baulänge 6 Meter
• Außen gewellt, innen glatt
• Mit Muffe
• Farbe: Schwarz
• Umfangreiches  

Formstückprogramm

Vorteile: 

• geringes Gewicht

• hohe Ringsteifigkeit

• hohe Abriebfestigkeit

ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung  
von technisch hochwertigen Kunststoff-Wellrohrsystemen für die 
Bereiche Drainage, Elektro, Haustechnik und Industrie.

Anwendungsbereiche: 

• Durchlässe

• Güterwegebau

• Regenwasserableitung

Anwendungsbereich: 

• Funktionssichere Entwässerung 

von Straßen und landwirtschaft-

lichen Bereichen etc.

JETZT IN AKTION!

Barrica Regenfass 260-420 L
in naturgetreuer Holzfassoptik
inkl. abnehmbarem Deckel

www.behaeltercenter.at*exkl. Auslaufhahn

abab279,-279,-**

Muro Regenspeicher 260-420 L
Naturgetreue Steinoptik
inkl. abnehmbarem Deckel

abab229,-229,-**

KOSTENLOSES WASSER – EIN LEBEN LANG!
Regenwassernutzung für Haus und Garten

Erdtank 1600-13.000 L
Cristall-Erdtank 1600 L
inkl. Teleskop-Domschacht und Deckel

abab825,-825,-

JETZT VORSORGEN –

DER NÄCHSTE TROCKENE  SOMMER

KOMMT BESTIMMT
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TenCate Polyfelt® Envirofelt CO 400 ist eine biolo-
gisch abbaubare Erosionsschutzmatte aus natürlichen 
Kokosfasern. Während des Zersetzungsprozesses der 
Matte wirken die Kokosfasern als Dünger für anste-
hende Pflanzen.

TenCate Polyslope® S ist ein begrünbares System zur Errichtung von Geokunststoff bewehrten Erdstützkonstruktionen 
mit einer Neigung von 70°. Konstruktionshöhen ab 1,20 m bis zu über 20 m sind möglich. Das System ist umweltfreund-
lich, leicht zu bauen und eine technische und wirtschaftliche Alternative zu konventionellen Hangverbauten, wie etwa 
Stein- und Betonmauern. Diese naturnahe und optisch ansprechende Lösung wird in Infrastruktur- als auch Gartengestal-
tungsprojekten eingesetzt. Durch standortgerechte Begrünung ist das Bauwerk bereits nach kurzer Zeit optimal in das 
Landschaftsbild integriert und ist kaum noch als künstliches Bauwerk zu erkennen.

1 Rolle 2 x 25 m 1 Rolle 2 x 50 m

Die TenCate Polyfelt® WPC Schutzmatte wird zum 
Abdecken bei Betonierarbeiten und von Baumateria-
lien gegen Witterungseinflüsse (Regen, Kälte, Hitze) 
eingesetzt. Sie besteht aus einer Polyethylen-Folie 
und einem mechanisch verfestigten Vliesstoff und ist 
somit äußerst widerstandsfähig gegen mechanische 
Beschädigung, weist aber auch einen wärmedämmen-
den Effekt auf.

Polyslope S - Begrünbares Steilböschungssystem

Polyfelt Erosionsschutzmatte 
Envirofelt CO 400 21662

Polyfelt  
WPC Schutzmatte 10262

Denk daran!
Befestigungs-

bügel nicht
vergessen!

46078

444949
per m2

665959
per m2
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Kontroll-, Spül- und Sammelschacht für  
Drainageringleitungen

• Bauhöhe 800 mm
• Nutzhöhe 650 mm -  

ohne Sandfang

• inkl. 1 Blindstopfen und  
1 Schachtabdeckung PP  
begehbar

• Kontrollschacht zum Inspizieren 
und Spülen der Ringdrainage von 
Gebäuden

Zubehör: 
Schachtverlängerung AD 315 mm,  
Bauhöhe 1.050 mm
Nutzhöhe 800 mm (74853)

Anschlussformstücke für  
Drainschlauch, Drainrohr  
tunnelförmig, Drainrohr  
rund und PVC-Material
erhältlich.

opti-control Schacht  
AD 315 mm 74835

Garagensammelschacht mit Rost,  
PKW-befahrbar 87403

Sammelschacht inkl. PKW-befahrbarem Rost für Garagen ohne Wasseranschluss.
• Material: Sammelschacht aus PE, Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl
• L 540 x B 380 x T 540 mm 
• Nutzinhalt: 60 l

In Garagen anfallende Flüssigkeiten (Tropfwasser, schmelzender Schnee, Öltropfen 
von Fahrzeugen) werden im Sammelschacht aufgefangen und können von dort leicht 
und sicher entsorgt werden. Nicht geeignet zum Sammeln von Altölen!

 
Der Sammelschacht 
ist am tiefsten Punkt 
des Bodengefälles 
im Garagenboden 
versenkt einzubauen, 
die Oberkante des 
Gitterrostes schließt 
bündig mit dem Gara-
genboden ab.

229.-229.- 219.-219.-

Göbeldeckel 
Beton
DN 600
50 KN 67000

Brunnenschachtabdeckung  
mit Hut 60 x 60 cm 84193

Deckel: Stahl verzinkt
Rahmen: Stahl verzinkt

Ausführung: Deckel übergreifend mit Scharnier und 
aufgesteckter Gummidichtung, versperrbar mit 
Vorhängeschloss, mit Lüftungshaube.

Regensinkkasten
RSK 1500 34336

Anschluss für Fallrohre 50 bis 125 mm DN außen, 
mit senkrechtem Ablaufanschluss DN 110, mit 
Laubfangkorb und Geruchsverschluss aus PP.

309.-309.-

64649090109.-109.-



salzburger-lagerhaus.at

Abgabe nur in Haushaltsmengen. Gültig in allen teilnehmenden Lagerhäusern im Werbezeitraum bzw. solange der Vorrat reicht. 
€-Abholpreise inkl. aller Steuern und Abgaben, exkl. etwaiger Einsätze. Stattpreise sind unsere bisherigen Verkaufspreise bzw. 
unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Wenn nicht anders angegeben, ist unser Stattpreis der niedrigste 30-Tage-Preis gemäß § 
9a PrAG. Verbilligungen in % oder € sind kaufmännisch gerundet. Alle Artikel ohne Dekoration. Änderungen, Irrtümer, Satz- u. Druck-
fehler vorbehalten. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte sofort in allen Verkaufsstellen vorrätig sein 
können. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.salzburger-lagerhaus.at/agb abgerufen und auf Verlangen 
unentgeltlich übermittelt werden können.

202223021Das Österreichische Umweltzeichen
für Druckerzeugnisse, UZ 24, 

UW 686

Ferdinand Berger & Söhne GmbH.

Aktionshinweise: Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des 
Herstellers. Angebot ausschließlich im Aktionszeitraum des Flugblattes gültig bzw. bis auf Widerruf. Zum 
angeführten Endtermin muss die schriftliche Freigabe unserer techn. und kaufm. Auftragsbestätigung 
bereits erfolgt sein. Alle Preise sind nur in Kombination mit Neutorbestellungen gültig. Wir behalten 
uns das Recht vor, aufgrund der derzeitigen Rohstoff-Preisschwankungen, die Preise dementsprechend 
anzupassen. Erhältlich und gültig bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern. Bilder, Farbskala und 
Oberflächen symbolhaft. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Weitere, in diesem 
Aktionsfolder nicht enthaltene Oberflächen bzw. Varianten sind auf Anfrage erhältlich. Bei allen technischen 
Angaben wurde eine Standardausführung als Grundlage herangezogen - bei Sonderausführungen kann es 
zu Abweichungen kommen. Weitergabe an Dritte nur mit schriftlicher Zustimmung der Günther Tore GmbH. 
Informationen zu den Garantiebedingungen können bei Günther Tore Österreich schriftlich angefordert 
werden. Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unseren AGB unter www.guenther-tore.at. 

Gut, wenn alles zusammenpasst.
Entdecken Sie auch unsere Einfahrtstore
und Zaunsysteme.

± € 0,00/m2 + € 19,00/m2 + € 25,00/m2 + € 29,00/m2

VERFÜGBARE FARBEN
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STANDARDFARBEN INDIVIDUALFARBEN OPTION

NEU!NEU!AnthraSandgrain
AnthraSandgrainals Standardfarbe

als Standardfarbe

IHR AKTIONS-GARGAGENTOR
exklusiv nur bei Günther Tore:

 » 2 Paneel-Stärken: 
 UniPro:         40 mm

UniTherm:   60 mm

 » 6 wählbare Oberflächentypen

 » Unzählbare Farbgebungen

 » Deckenantrieb
inkl. 2 Stk. Handsendern

Jetzt ab

1.289.-1.289.-

IHR MASSGEFERTIGTES
GARAGENTOR ZUM AKTIONSPREIS
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INNOVATIVER ANTRIEB
Hauptmerkmale und Funktionen:

•  einfache Programmierung - einsatzbereit  

in weniger als 60 Sekunden

•  amperometrische Hinderniserkennung

•  RTS-Funkweg

•  eingebaute LED-Signallampe

•  Schiene mit Zahnriemen

•  Anschluss einer externen Signallampe möglich

•  Anschluss eines Lichtschrankens möglich

•  Anschluss eines Notstrom- Akkupacks möglich

Der Antrieb Moto verbindet einen zuverlässigen Betrieb mit maximalem Komfort. 

2-Kanal-Sender 
PULSAR RTS

UniPro
Up

0,48
W/m2 x K

UniTherm
Up

0,33
W/m2 x K

 UniPro UniTherm

I n formieren S ie  s ich über  den Günther-Energ iebonus von 

In formieren S ie  s ich über  den Günther-Energ iebonus von 

-  €  -  €  100100,-, -
bei  unseren Un i Therm-Toren
bei  unseren Un i Therm-Toren

G – ohne Sicke

SICKENTYPEN

V – Sicke

W – Mittelsicke

N – schmale Sicke

 

 

 

 

BEI GÜNTHER TORE GIBT ES KEINE RASTERMASSE - IHR TOR IST INDIVIDUELL IN HÖHE UND BREITE BESTELLBAR!


